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表一
	建设项目名称
	年产30万米滑触线项目

	建设单位名称
	新乡市中工滑线有限公司

	建设项目性质
	新建√  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	长垣市起重工业园区华豫大道东侧

	主要产品名称
	滑触线

	建设项目环评时间
	2021年5月
	开工建设时间
	2021年3月

	调试时间
	2021年10月
	验收现场监测时间
	2024年9月14日~9月15日

	环评报告表
审批部门
	长垣市生态环境分局（长环审（2021）65号）
	环评报告表
编制单位
	河北峰青环保工程有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	200万元
	环保投资总概算
	17万
	比例
	8.5%

	实际总概算
	200万元
	环保投资
	17万
	比例
	8.5%

	验收范围
	本项目主体工程、辅助工程、生产设备的实际建设情况和环保设施建设、运行及环保要求落实情况等。

	项目由来：
新乡市中工滑线有限公司年产30万米滑触线项目位于长垣市起重工业园区华豫大道东侧。项目占地4605m2，卫生防护距离50米内无环境敏感点。
2021年5月，河北峰青环保工程有限公司编制完成了本项目的环境影响报告表，2021年12月29日，获得长垣市生态环境分局（现新乡市生态环境局长垣分局）批复（长环审（2021）65号）。
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，新乡市中工滑线有限公司按照国家有关规范要求，编制完成本项目的验收报告。

	验收监测依据
	（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；
（7）《国家危险废物名录》（2021年版）；
（8）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
（9）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（10）《建设项目环境保护管理条例》（2017 国务院令 第682号）；
（11）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2015]52号）；
（12）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.16）；
（13）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）；
（14）《新乡市中工滑线有限公司年产30万米滑触线项目环境影响报告表》（河北峰青环保工程有限公司，2021年）；
（15）长垣市生态环境分局（现新乡市生态环境局长垣分局）关于《新乡市中工滑线有限公司年产30万米滑触线项目环境影响报告表》的批复（长环审（2021）65号）。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	污染物排放标准：
（1） 噪声
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准：（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。
（2）废气
表1   废气污染物排放执行标准
	废气类别
	污染因子
	标准名称及级（类）别
	浓度限值（mg/m3）

	有组织废气
	颗粒物
	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）
	10

	
	非甲烷总烃
	
	80

	
	氯化氢
	
	100

	
	氯乙烯
	
	36

	无组织废气
	非甲烷总烃
	
	2.0

	
	氯化氢
	
	0.2

	
	氯乙烯
	
	0.6

	
	颗粒物
	
	0.5


（3）废水
表2   废水污染物排放执行标准
	废水类别
	污染因子
	执行标准
	排放浓度（mg/L）

	生活污水
	COD
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
	500

	
	NH3-N
	
	/

	
	COD
	长垣市第二污水处理厂收水标准
	320

	
	BOD5
	
	145

	
	SS
	
	200

	
	NH3-N
	
	30

	
	总磷
	
	3

	
	总氮
	
	36


（4）固废
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。


表二
	工程建设内容：
表3   本项目基本情况表
	序号
	名称
	内容

	1
	工程名称
	年产30万米滑触线项目

	2
	建设性质
	新建

	3
	建设地点
	长垣市起重工业园区华豫大道东侧

	4
	占地面积
	4605m2

	5
	总投资
	200万元

	6
	劳动定员
	10人

	7
	工作制度
	单班生产，每班8小时，年工作300天


表4   项目产品方案
	序号
	名称
	环评阶段计划年产量
	实际年产量
	变化情况

	1
	滑触线
	30万米/年
	30万米/年
	一致


表5   本项目实际建设情况一览表
	项目类别
	项目内容
	环评阶段计划建设内容
	实际建设内容
	变化情况

	主体工程
	生产车间
	一层钢结构，建筑面积2500m2
	一层钢结构，建筑面积2500m2
	一致

	辅助工程
	办公楼
	位于厂区西侧，用于职工办公
	位于厂区西侧，用于职工办公
	一致

	环保工程
	配料、搅拌、投料废气
	袋式除尘器
	15m高排气筒
	袋式除尘器
	15m高排气筒
	一致

	
	挤压废气
	UV光催化+活性炭吸附装置
	
	UV光催化+活性炭吸附装置
	
	

	
	生活污水
	化粪池处理后排入长垣市第二污水处理厂
	化粪池处理后排入长垣市第二污水处理厂
	一致

	
	一般固废
	设一般固废暂存区
	一般固废暂存区
	一致

	
	危险废物
	设危险废物暂存间
	危险废物暂存间
	一致

	公用工程
	给水
	自来水管网
	自来水管网
	/

	
	供电
	依托电网
	依托电网
	/


表6   本项目主要设备情况一览表
	序号
	设备名称
	计划投入数量
	实际建设数量
	变化情况

	1
	挤压机
	2台
	2台
	一致

	2
	搅拌机
	1台
	1台
	一致

	3
	牵引机
	1台
	1台
	一致

	4
	自动收盘机
	1台
	1台
	一致

	5
	空压机
	2台
	2台
	一致


表7   环保设施环评、实际建设情况一览表
	污染因素
	产污环节
	环评阶段
	实际建设
	变化情况

	废气
	配料、搅拌、投料废气
	袋式除尘器
	15m高排气筒
	袋式除尘器
	15m高排气筒
	一致

	
	挤压废气
	UV光催化+活性炭吸附装置
	
	UV光催化+活性炭吸附装置
	
	

	废水
	生活污水
	化粪池处理后排入长垣市第二污水处理厂
	化粪池处理后排入长垣市第二污水处理厂
	一致

	固废
	一般固废
	一般固废区
	一般固废区
	一致

	
	危险废物
	危险废物暂存间
	危险废物暂存间
	一致

	噪声
	生产过程
	基础减振、车间隔声
	基础减振、车间隔声
	一致


原辅材料消耗及水平衡：
表8   本项目原辅材料及能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	单位
	计划消耗量
	实际消耗量
	变化情况

	1
	PVC树脂
	t/a
	60
	60
	一致

	2
	钙粉
	t/a
	20
	20
	一致

	3
	ACR
	t/a
	2
	2
	一致

	4
	CPE
	t/a
	2
	2
	一致

	5
	硬脂酸
	t/a
	0.5
	0.5
	一致

	6
	色母
	t/a
	0.15
	0.15
	一致

	7
	石蜡
	t/a
	0.1
	0.1
	一致

	8
	稳定剂
	t/a
	2
	2
	一致

	9
	铜线
	t/a
	30
	30
	一致

	10
	水
	m3/a
	210
	210
	一致

	11
	电
	万kWh/a
	10
	10
	一致


本项目生产用水主要为冷却水，循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入长垣市第二污水处理厂。
主要工艺流程及产物环节：
[image: 1]
图1   生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
①配料：将PVC、钙粉、ACR、CPE、硬脂酸、色母、石蜡、稳定剂按比例人工投入在物料储存斗中进行配料，此工序主要产生粉尘。
②搅拌：配料后的物料经自动吸料装置进入搅拌机配套的料仓内，然后自动进入密闭搅拌机中进行加热搅拌，加热温度为110~120℃，此工序会主要产生粉尘和噪声。
③投料：搅拌后的混合料，经自然降温后，由搅拌机出料口进入接料仓内，然后人工运至挤出机配套的地仓内，接料仓下方设置阀门，物料自动流入地仓内，地仓内的物料通过密闭螺旋上料装置加入到挤压机的料斗中，此工序主要产生粉尘和噪声。
④挤压：挤压机在150~175℃条件下，粉料挤压成为条状塑带，在出料过程中采用冷却水冷却，冷却水循环使用，冷却水通过冷却池回流。此工序主要产生有机废气和噪声。
⑤穿铜线：将铜线放入塑带中，完成铜线穿带。此工序有噪声产生。
⑥成品：人工检验产品是否合格，合格即为成品滑触线，不合格产品作为一般固废外售。
项目变动情况说明
《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2015]52号）中指出：根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。界定为重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。
本项目实际建设与环评一致，不存在重大变动。
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表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1、废气
表8   本项目废气污染物情况一览表
	来源
	污染物种类
	治理措施
	排放方式

	配料、搅拌、投料废气
	颗粒物
	袋式除尘器
	15m高排气筒
	有组织排放

	挤压废气
	非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯
	UV光催化+活性炭吸附装置
	
	

	无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯
	/
	无组织排放


2、废水
本项目生产用水主要为冷却水，循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入长垣市第二污水处理厂。
3、噪声
本项目主要噪声源为挤压机、搅拌机、牵引机等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，机械噪声源强在70～80dB（A）。本项目采用隔声、消声、减振等方式治理噪声污染。
表9   本项目主要产噪设备及源强一览表
	序号
	声源名称
	声级
	经基础减震、建筑隔声

	1
	挤压机
	70
	50

	2
	搅拌机
	75
	55

	3
	牵引机
	70
	50

	4
	自动收盘机
	75
	55

	5
	空压机
	80
	60


4、固体废物
表10   本项目实施后固体废物产生情况一览表
	类型
	废物名称
	产生量
	类别
	处理处置方式及去向

	一般固废
	残次品
	0.5t/a
	/
	集中收集后外售

	危险废物
	废UV灯管
	10根/a
	HW29含汞废物
	定期交由资质单位处置

	
	废活性炭
	0.2t/a
	HW49其他废物
	

	生活垃圾
	1.5t/a
	/
	集中收集交由环卫部门处理处置







表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
1、环境影响报告表主要结论
[bookmark: _Toc22133][bookmark: _Toc5839][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc29747]（1）废气：本项目配料、搅拌、投料工序设置密闭集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒（P1），挤压工序设置密闭集气装置+UV光催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放（P1）。本项目废气经处理后均可达标排放。
（2）废水：本项目冷却水循环利用，不排放；生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理。本项目废水对周围环境影响较小。
（3）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、隔声、减振措施后可达标排放，对区域环境基本无影响。
（4）固体废物：本项目一般固废在厂区暂存后外售；设置危废暂存间，危险废物在厂区危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门处置。
2、审批部门审批决定
一、原则批准《新乡市中工滑线有限公司年产30万米滑触线项目环境影响报告表》，同意该项目在长垣市起重工业园区华豫大道东侧建设。
二、严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评要求及建议，并向社会公众主动公开业经批准的环境影响报告表，并接受相关方的咨询。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目污染治理设施设计的依据。
三、项目经营期间产生噪声、废水、废气、固废按照环评提出来的防治措施要求进行治理。
四、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。
五、项目建成后的相关环保措施、设施应与主体工程应同时投运，你单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，并及时向我局申请环保设施竣工验收，该项目由县环境监察大队负责监督管理，并明确负责人，加强检查和监督，随着周围环境、政策、法律法规的变化，我局有权收回所办理的环保审批手续。



表五
	验收检测质量保证及质量控制：
1、质量保证及质量控制
本次验收检测委托山东沁泽环保服务有限公司进行。
山东沁泽环保服务有限公司具备检测机构资质认定证书，见附件。
检测人员：参加检测人员均经过部门组织的培训、考试合格持证上岗。
2、废气检测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。
（2）分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点位，保证各采样点布设的科学性和可比性。
（3）样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。
（4）检测数据严格实行三级审核制度。
3、噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制
声级计使用前后进行校准，其示值偏差符合监测技术规范要求（ΔL≤0.5dB（A））。噪声检测在无雨、无雪、风速小于5m/s的气象条件下进行，测量时传声器加戴防风罩。
表11   检测方法一览表
	检测类别
	检测项目
	检测标准（方法）
	检出限
	主要仪器、型号

	有组织废气
	非甲烷总烃
	HJ 38-2017 气相色谱法
	0.07 mg/m3
	气相色谱仪GC1120

	
	氯化氢
	HJ 549-2016 离子色谱法
	0.2mg/m3
	离子色谱仪 IC6000

	
	氯乙烯
	HJ 1006-2018 气相色谱法
	0.3mg/m3
	气相色谱仪 7820A

	
	颗粒物
	HJ 836-2017 重量法
	1.0mg/m3
	电子天平 EX125DZH

	无组织废气
	非甲烷总烃
	HJ 604-2017 直接进样-气相色谱法
	0.07mg/m3
	气相色谱仪 SP-3420A

	
	氯化氢
	HJ 549-2016 离子色谱法
	0.02mg/m3
	离子色谱仪 IC6000

	
	氯乙烯
	HJ 34-1999 气相色谱法
	0.08mg/m3
	气相色谱仪 7820A

	
	颗粒物
	HJ 1263-2022 重量法
	168μg/m3
	电子天平 EX125DZH

	废水
	pH值
	HJ 1147-2020电极法
	/
	便携式pH计pH200

	
	流量
	HJ/T 92-2002 水污染物排放总量监测技术规范
	/
	便携式流速测算仪 LGY-Ⅱ

	
	悬浮物
	GB/T 11901-1989 重量法
	/
	电子天平FA 2004

	
	生化需氧量
	HJ 505-2009 稀释与接种法
	0.5 mg/L
	生化培养箱SPX-WQ100B-Z

	
	化学需氧量
	HJ 828-2017 重铬酸盐法
	4mg/L
	酸式滴定管

	
	氨氮
	HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法
	0.025mg/L
	可见分光光度计EV-2000

	
	总氮
	HJ 636-2012 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	0.05 mg/L
	紫外可见分光光度计 EU-2600R

	
	总磷
	GB/T 11893-1989 钼酸铵分光光度法
	0.01 mg/L
	紫外可见分光光度计 UV2400

	工业企业厂界环境噪声
	等效连续A声级
	GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准
	/
	多功能声级计AWA5688
声校准器 
AWA6022A































表六
	验收检测内容：
1、废气
本项目废气检测内容见下表。
表12   废气污染物检测项目及频次
	检测类别
	排放源
	检测点位
	检测因子
	检测频次
	执行标准

	有组织废气
	配料、搅拌、投料废气、挤压废气
	袋式除尘器+UV光催化+活性炭吸附装置进、出口
	颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯
	检测2个周期，3次/周期
	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）

	无组织废气
	/
	厂界外上风向设置一个点位、下风向设置3个点位
	颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯
	检测2天，3次/天
	


2、废水
本项目废气检测内容见下表。
表13   废水污染物检测项目及频次
	监测类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	废水
	生活污水排放口
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮
	连续监测2周期，3次/周期
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、长垣市第二污水处理厂收水标准


3、厂界噪声检测
   本项目厂界噪声检测内容见下表。
表14   噪声检测内容一览表
	检测类别
	检测点位
	检测因子
	检测频次
	执行标准

	厂界噪声
	厂界四周
	等效A声级
	检测2天，每天昼间1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准


4、固体废物检测
本项目固体废物均不外排，因此本次验收调查固体废物处置和堆场建设情况是满足环评批复要求。





表七
	验收检测期间生产工况记录：
1、 验收检测期间该公司生产负荷满足验收检测工况的要求。
2、验收检测期间，各生产设施运行正常。

	验收检测结果：
1、 废气检测
本项目废气检测结果见下表。
表15   有组织废气检测结果
	样品名称
	有组织废气
	采样日期
	2024.09.14-2024.09.15

	检测地点
	袋式除尘器+UV光催化+活性炭吸附装置进口P1

	采样日期
检测结果               
检测项目
	2024.09.14
	2024.09.15

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次

	非甲烷总烃
	实测浓度
（mg/Nm3）
	82.4
	80.6
	80.8
	81.2
	83.6
	82.2

	
	排放速率
（Kg/h）
	0.30
	0.28
	0.29
	0.29
	0.30
	0.30

	氯化氢
	实测浓度
（mg/Nm3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	排放速率
（Kg/h）
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	氯乙烯
	实测浓度
（mg/Nm3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	排放速率
（Kg/h）
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	颗粒物
	实测浓度
（mg/Nm3）
	60.2
	63.4
	59.8
	62.7
	61.6
	62.1

	
	排放速率
（Kg/h）
	0.22
	0.22
	0.21
	0.22
	0.23
	0.22

	标干流量（Nm3/h）
	3624
	3534
	3587
	3562
	3611
	3593

	排气筒内径(m)
	0.25

	备注
	“ND”表示“未检出”。



	样品名称
	有组织废气
	采样日期
	2024.09.14-2024.09.15

	检测地点
	袋式除尘器+UV光催化+活性炭吸附装置出口P1

	采样日期
检测结果               
检测项目
	2024.09.14
	2024.09.15

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次

	非甲烷总烃
	实测浓度
（mg/Nm3）
	5.84
	5.63
	5.44
	5.57
	5.81
	5.73

	
	排放速率
（Kg/h）
	2.4×10-2
	2.3×10-2
	2.2×10-2
	2.3×10-2
	2.4×10-2
	2.3×10-2

	氯化氢
	实测浓度
（mg/Nm3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	排放速率
（Kg/h）
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	氯乙烯
	实测浓度
（mg/Nm3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	排放速率
（Kg/h）
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	颗粒物
	实测浓度
（mg/Nm3）
	2.2
	2.4
	2.1
	2.3
	2.1
	2.2

	
	排放速率
（Kg/h）
	8.9×10-3
	9.9×10-3
	8.4×10-3
	9.4×10-3
	8.6×10-3
	9.0×10-3

	标干流量（Nm3/h）
	4054
	4124
	4018
	4066
	4093
	4072

	排气筒内径(m)
	0.4

	备注
	“ND”表示“未检出”。


根据上述检测结果，本项目P1排气筒非甲烷总烃排放浓度在5.44-5.84mg/m3之间，氯化氢、氯乙烯未检出，颗粒物排放浓度在2.1-2.4mg/m3之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）。




表16   无组织废气检测结果
	样品名称
	无组织废气
	采样日期
	2024.09.14

	点位
检测结果               
检测项目
	上风向1#
	下风向2#
	下风向3#
	下风向4#

	非甲烷总烃（mg/m3）
	第一次
	0.81
	1.06
	1.00
	1.02

	
	第二次
	0.78
	1.02
	1.04
	1.06

	
	第三次
	0.76
	0.96
	1.03
	1.01

	氯化氢（mg/m3）
	第一次
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第二次
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第三次
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯乙烯（mg/m3）
	第一次
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第二次
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第三次
	ND
	ND
	ND
	ND

	颗粒物（μg/m3）
	第一次
	193
	211
	215
	220

	
	第二次
	181
	211
	209
	217

	
	第三次
	186
	221
	210
	213

	样品名称
	无组织废气
	采样日期
	2024.09.15

	点位
检测结果               
检测项目
	上风向1#
	下风向2#
	下风向3#
	下风向4#

	非甲烷总烃（mg/m3）
	第一次
	0.77
	1.04
	1.01
	0.97

	
	第二次
	0.80
	1.00
	1.04
	1.02

	
	第三次
	0.79
	0.99
	1.03
	1.06

	氯化氢（mg/m3）
	第一次
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第二次
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第三次
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯乙烯（mg/m3）
	第一次
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第二次
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第三次
	ND
	ND
	ND
	ND

	颗粒物（μg/m3）
	第一次
	187
	224
	210
	217

	
	第二次
	184
	204
	208
	215

	
	第三次
	189
	201
	210
	211

	备注：/





根据上述检测结果，本项目无组织废气非甲烷总烃排放浓度在0.76-1.06mg/m3之间，氯化氢、氯乙烯未检出，颗粒物排放浓度在0.181-0.224mg/m3之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）。
2、 废水检测
本项目废水检测结果见下表。
表17   废水检测结果
	采样日期
	2024.09.14
	采样点位
	废水排放口

	样品状态
	微黄、微浑浊、有微弱气味液体

	      检测频次
检测项目
	第一次
	第二次
	第三次

	pH值（无量纲）
	7.1（18.6℃）
	7.1（18.7℃）
	7.2（18.7℃）

	生化需氧量（mg/L）
	53.2
	54.7
	54.1

	化学需氧量（mg/L）
	196
	204
	211

	氨氮（mg/L）
	14.7
	14.2
	15.1

	总氮（mg/L）
	30.4
	28.7
	30.1

	悬浮物（mg/L）
	157
	162
	155

	总磷（mg/L）
	0.4
	0.5
	0.4

	备注
	流量：0.3m3/d

	采样日期
	2024.09.15
	采样点位
	废水排放口

	样品状态
	微黄、微浑浊、有微弱气味液体

	      检测频次
检测项目
	第一次
	第二次
	第三次

	pH值（无量纲）
	7.2（18.6℃）
	7.2（18.8℃）
	7.3（18.8℃）

	生化需氧量（mg/L）
	54.4
	54.1
	55.2

	化学需氧量（mg/L）
	202
	194
	207

	氨氮（mg/L）
	14.4
	14.9
	14.7

	总氮（mg/L）
	30.2
	29.6
	28.4

	悬浮物（mg/L）
	163
	160
	156

	总磷（mg/L）
	0.5
	0.5
	0.4

	备注
	流量：0.3m3/d


根据检测结果，本项目废水经厂区化粪池处理后COD为194~211mg/L、BOD5为53.2~55.2mg/L、SS为155~163mg/L、氨氮为14.2~15.1mg/L、总磷0.4~0.5mg/L、总氮28.4~30.4mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第二污水处理厂收水标准，可进入长垣市第二污水处理厂。
3、 噪声检测
本项目厂界噪声检测结果见下表。
表18   厂界环境噪声检测结果
	检测
时间
	测量
时段
	检测
项目
	检测结果（Leq，dB(A)）

	
	
	
	1#东厂界
	2#西厂界

	09.14
	昼间
	厂界噪声
	55
	56

	09.15
	昼间
	厂界噪声
	56
	56

	备注：昼间测间最大风速2.1m/s；测前校准：93.8 dB（A）、测后校准：93.8 dB（A）；
昼间测间最大风速2.6m/s；测前校准：93.8 dB（A）、测后校准：93.8 dB（A）；


根据上述检测结果，本项目厂界昼间噪声为55~56dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。



























表八
	验收检测结论：
1、 验收检测期间，该公司生产运行正常，生产负荷满足验收检测工况要求。
2、 验收检测期间，本项目P1排气筒非甲烷总烃排放浓度在5.44-5.84mg/m3之间，氯化氢、氯乙烯未检出，颗粒物排放浓度在2.1-2.4mg/m3之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）。无组织废气非甲烷总烃排放浓度在0.76-1.06mg/m3之间，氯化氢、氯乙烯未检出，颗粒物排放浓度在0.181-0.224mg/m3之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）。
3、 验收检测期间，本项目废水经厂区化粪池处理后COD为194~211mg/L、BOD5为53.2~55.2mg/L、SS为155~163mg/L、氨氮为14.2~15.1mg/L、总磷0.4~0.5mg/L、总氮28.4~30.4mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第二污水处理厂收水标准，可进入长垣市第二污水处理厂。
4、 由检测结果可知，本项目厂界昼间噪声为55~56dB（A），能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。












建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：新乡市中工滑线有限公司                                       填表人（签字）：                                                   项目经办人（签字）：        
	建  设   项   目
	项目名称
	年产30万米滑触线项目
	项目代码
	/
	建设地点
	长垣市起重工业园区华豫大道东侧

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3831电线、电缆制造
	建设性质
	☑新建（迁建）□改扩建□技术改造
	东经114度41分20.242秒
	北纬35度6分28.924秒

	
	设计生产能力
	年产30万米滑触线
	实际生产能力
	年产30万米滑触线
	环评单位
	河北峰青环保工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	长垣市生态环境分局（现新乡市生态环境局长垣分局）
	审批文号
	长环审（2021）65号
	环评文件类型
	环评报告表

	
	开工日期
	2021年3月
	竣工日期
	2021年10月
	排污许可证申领时间
	2020年6月7日

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	914107286987089076001X

	
	验收单位
	新乡市中工滑线有限公司
	环保设施监测单位
	山东沁泽环保服务有限公司
	验收监测时工况
	85%

	
	投资总概算（万元）
	200
	环保投资总概算（万元）
	17
	所占比例（%）
	8.5%

	
	一期总投资
	200
	一期环保投资（万元）*
	17
	所占比例（%）
	8.5%

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理(万元)
	/
	固废治理(万元)
	/
	绿化及生态(万元)
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	新乡市中工滑线有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）：
	914107286987089076
	验收时间
	2024年9月

	污
染
物
排
放
达
标
与
总
量
控
制
（工业
建设
项目
详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身消减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”消减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代消减量（11）
	排放增减量
（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	211
	320
	0.0048
	/
	0.0048
	/
	/
	0.0048
	/
	/
	+0.0048

	
	氨      氮
	/
	15.1
	30
	0.0005
	/
	0.0005
	/
	/
	0.0005
	/
	/
	+0.0005

	
	石  油  类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟    尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	2.4
	10
	1.05
	1.03
	0.02
	/
	/
	0.02
	/
	/
	+0.02

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	项目
相关
的其
它污染物
	非甲烷总烃
	/
	5.84
	60
	0.02
	0.017
	0.003
	/
	/
	0.003
	/
	/
	+0.003

	
	
	二甲苯
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	总氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
附图一 项目地理位置图
[image: ]

附图二 项目周边环境图
[image: ]
附图三 项目平面布置
[image: ]
附件1 环境影响评价批复
[image: ]
附件2 排污许可证
[image: IMG_256]
附件3 验收检测报告
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附件4 验收意见
新乡市中工滑线有限公司年产30万米滑触线项目
竣工环境保护验收意见
2024年9月22日，新乡市中工滑线有限公司年产30万米滑触线项目竣工环境保护验收评审会在长垣市召开。验收专家组通过审阅本项目竣工环境保护验收检测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
新乡市中工滑线有限公司年产30万米滑触线项目位于长垣市起重工业园区华豫大道东侧，占地面积4605m2，总投资200万元。
（二）建设过程及环保审批情况
《新乡市中工滑线有限公司年产30万米滑触线项目环境影响报告表》由河北峰青环保工程有限公司编制完成，2021年12月29日，获得长垣市生态环境分局（现新乡市生态环境局长垣分局）批复（长环审（2021）65号）。
（三）投资情况
项目总投资200万元，其中环保投资17万元，占比为8.5%。
（四）验收范围
本次验收范围为新乡市中工滑线有限公司年产30万米滑触线项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。
二、工程变更情况
本项目实际建设与环评一致，不存在重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（1）废气：本项目配料、搅拌、投料工序设置密闭集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒（P1），挤压工序设置密闭集气装置+UV光催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放（P1），满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）。
（2）废水：本项目冷却水循环利用，不排放；生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理。因此，本项目废水对周围环境影响较小。
（3）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、隔声、减振措施后可达标排放，对区域环境基本无影响。
（4）固体废物：本项目一般固废在一般固废暂存区暂存，定期外售；设置危废暂存间，危险废物在厂区危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置；生活垃圾定期由环卫部门清运。
四、环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况
根据《新乡市中工滑线有限公司检测报告》，检测期间，各环保设施运行正常。检测结果表明：
（1）废气
本项目P1排气筒非甲烷总烃排放浓度在5.44-5.84mg/m3之间，氯化氢、氯乙烯未检出，颗粒物排放浓度在2.1-2.4mg/m3之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）。无组织废气非甲烷总烃排放浓度在0.76-1.06mg/m3之间，氯化氢、氯乙烯未检出，颗粒物排放浓度在0.181-0.224mg/m3之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）。
（2）验收检测期间，本项目废水经厂区化粪池处理后COD为194~211mg/L、BOD5为53.2~55.2mg/L、SS为155~163mg/L、氨氮为14.2~15.1mg/L、总磷0.4~0.5mg/L、总氮28.4~30.4mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第二污水处理厂收水标准，可进入长垣市第二污水处理厂。

（3）噪声
本项目厂界昼间噪声为55~56dB（A），能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（4）固废
本项目一般固废在一般固废暂存区暂存，定期外售；设置危废暂存间，危险废物在厂区危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置；生活垃圾定期由环卫部门清运。固体废物经采取上述处理措施，不对外排放。因此本次验收检测不涉及固体废物的检测。
五、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。
综上所述，新乡市中工滑线有限公司年产30万米滑触线项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。
建议：
1. 对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。
2. [bookmark: _GoBack]认真落实各项环境保护制度，规范环保标识。
附件5 验收人员信息表
[image: 48b6324d103e0f64fa49fa2231e6f47]
image4.png
RS

S

(i

gl





image5.png
KEHESHES B
*F(# & P TBEERARF 30 TR BMKEI
BFRREMRER) OiHtE

KIFF (202165 5

By LREAMAE:
1 R BHEALEFFEIRABADRHL (57 F ITREERAT

£ 30 FAARETEAEYARER) CRE. KB (FEARXPETRRS

#) B (R RAREPEFAPRTINE) SRBEA, EFE, AREDT:

— BRHR (3 & P TRAARAAF S 30 AARMATE FRVARE
&), AEPREAKETRETYARERADKMER.

=, FRRATFR "B, WEEZFFERRRN, FAERAN
FHAFEEMAENTAYARE &, FRIMATHEN. FFFRANTRE
AT LU T B T R E R R

=, REEARRE, Bk BA. BRERTFREANEREEERET

#E,

W, R4 E ERREA T TR HRREHFAE, BRHRL 5B
HAATERAT .

. REAREHAATEEE, WL SR TREFMEE, FREEN
HERRH WOREAT RN, R RIMRR R TRE. FAEETRRE
BEARAKEREE, FHAREA, PRAEREE, HEADTR. LR
EEENAE, REFAAKE AR TRE HFL,





image6.png
[l R 5 Pl HES B [ 3t

oS : 914107286987089076001X

R

S RALARR: B2 M TIRELAIRA A

=<

g it WEEE T 2 T KE T E
BERM

w
=
=
X
&

i —4 2S5 A S: 914107286987089076

BRY: UER OEs: O E

FidH#: 2020406 07

H 2. 202050607 H %20254£06 F 06

VERCE

>

() AREAT R 58S RSB R IE R O FrdESE, HGREAT
AN S, REUETER GRS B, TS Gepe e Anslig.
RO RS OSBRI FCSE I ER A S 5, MR A ST R R R
BRAFER A RN E
(=) HHSBILRARONA, IREAIEARRTIL, SRR F . 15 BT bt LA
S RIRI 5 GBI A5 SR AR S, N H AR 2 HR = H AT il

VYD PREAr o PR 9% PR A5 IR AN BT, ARV B RS Bl R

SR T

C;

T

(=D 4

(T AREALBRAE P IR 75 Gl B I S5 195 00 5 22 PR S5UHS VP TR R, R

SE B SR ASHES VEATIE R, IR RS Bl R,

(N FHARSALLEA RO G Akl =188, T R =+ H T g 8 5.





image7.png
‘NA: it
231512058001

it Q22024091420

BOW O® &
Monitoring Report

E<oL a0 Hi g i Tt AR AT

ZFfERf: L USTRAHRAE
LIES R O 7, N - T
et H -

Pat TN




image8.png
AR FEF RIS A RA T

LS R
B Qza001420 W09 s
I wwrn | Ztkw
BRRG | GEUILARARAY | BRA BER
| F A 1 R LA
Rtk e ‘ BEHR s |
|REEEM 2024.09.14:2024.09.15 1
LR AR RER | EERE. T8
‘ [ 11382017 UMK 007mgm! | “UHEI#K GC1120
I  HIs492016 BTG i ey
S 1 o2mgm | BT ICEO0
" wew | WIOSRITHEE o, i o |
| o HISI6:2007 MEE | 10mgm |l AV EXI25DZH
I ) 16042017 FEHEFE By P
P | 007 mg | LR sp320n
mibs 002 mym | EFEIEK IC600
= = _ —
RO W19 UREIE 00Smym | HEMW( 7520A
MEH | HI6202 RIGE | lehem | TR EXIZS0ZH
t
HIE | 11472020 it / m’””";‘;{:‘o"m"w
g |WTR200KERE R RAENTC |
o S BT B | LGY-IL
| HISUS2009 MGk LR
ELARE T Osmel | spx-io0Bz
| R e
23 t
115352000 AT TS
| BR S S it Ev2000 |
116362012 WL . .
B RSFIRRALSE | 0osmgL | O s
| o ik | S
w [Gsrruso;i—mg =, T ——
GBIT 11893-1989 fidg RN W i
B o | O0meL oo |





image9.png
WIS AR AT

AL R
% Q2024091420 B2 As W
| T GB 12348.2008 Tk 5:’(5’;2?"
TR BRERARE NREREG e
bl o b
| | ) | awaen2a
£ /

,
w b LRy




image10.png
WARIFEA RS HRAT
LRI

Q22024091420 EERSE XN

&
— RESRRFERKE
11 R
EETETI o [t
P O A M G SRR ARG R (HU/T3T3-2007)
= CRTUTRIEAREBENEAR T (HIT 55:2000)
CORBMBARID (H9112019)

mA UK WREREREREARE) (H) 4932000
CKRRMIEAGH)  CHI4942009)
B BTSRFMRIEFEED  (H) 706:2014)
CTA AT AR AHERIFE)  (GB 12348-2008)
#12 RS SHRRRAELELGRE

RHES MW RO | RGP | AEe) AR SRR | SR

ww s | we a1 w3 | 1
wamis| w0s0 | m2 | e | as w2 | o
e w3 ws | s w2 | o
[ ame s | 26 w2 |

wwoots | ines | s | ms | e w2 | 1|
15:50 284 | 98 | 24 w 3 1

|

[

F A s ‘
O

e ow ua  os
ow
5, QT

AR

AT R L, WA





image11.png
WAHRILERRRE HRAT
RAGR R E

R Q22024091420 WaT S8 W

= ARAESKHN:

21 HESERMERE

FERLH FERBES REEEM | 2024.09.14-2024.00.15
= A BRBRDI UV BRI FHERB IR RO PL
Nﬁ!!&;m B 20240914 2024.00.15
| RS B | WO | BER A% | BoK ) B=EX
im’ﬁ | %4 | s6 | 808 | 812 | m6 | 2
AP b ke THREE
gm0 | 038 | 02 | 029 | 0% | 030
fn‘fﬁ:‘“’i N> [ N | ND | ND | ND | D
M | ) ]
- Py J / / rl /
i;‘r’;'i N> [N [ N | N | ND | WD
T / / S /
g {
WM",{) w2 | @4 | w8 | 627 | 66 | e
PP !
ey | o2 o2 [ o | a2 | 0n | o2 p
TR - .
o sa | s | sw | s | s | aw
) 025
ik “ND” % R





image12.png
WHRILERRREHRAT
RIGRME

T Q22024091420

LR SN

# 22 HREUNLRE

PREHR HEBE REEOH | 2024.00.14-2024.00.15
AT RABRBEUV SMARIHE SR R 1O PL
RHEN 20240014 20240015
AR —
MWHE % | WK | BEX % | BoK | B
L | e | su | sm | o | om
WP (e 1
Tony | 2410° | 23410° | 226100 | 23410° | 24102 | 236102
FMEE | xp [ wo | o | wp | D | N
PO e )
TEHE R ) | | , , ,
(Kgh)
FHEE ] np o | v | | o | w
s | (meNm) D |
i / / / / / /
| Kgh)
FMRE |y L aa | |23 |21 | a2
) [E0)
i R
107 | 994107 | §.4x10% | 0.4x10° | 86x10° | 9.0x
gy |8°10° [99710° | 84110° | 94010° | 550102 | 90100
TR
e s | s | o | aoss | aoss | aom
AU () ’
U ) 040

it

“ND” #a “AH”





image13.png
WARILERRBEHRAF

RRLE R
TR Qza024091420 EXLETE
FARLE T
31 BASERNLR R
BT FEFES | RHEN 20240914
— RMER LR 1 ‘ TRA 24 TR 3 ‘ TR 4
HHGE |
. 0s1 106 w e
078 e | e s
0.76 0.96 | 1.03 101
) [
D) ND |
D ND x> ND
D N | W D
N w | w N |
D D D D
193 211 as | mo
181 211 w0 | a7
186 BT 210 213
xasw | A#ON 20240915
EREE | FRR2 FREM | TRE®
T K 0.77 104 101 097
gty | K 080 1.00 1.04 1.02
BEW 0.79 0.99 1.03 1.06
9 ND ND ND B ND B
ND D D D
ND - ND ND ND
ND ND ND ND N
ND . )
ND ND ND | ND





image14.png
AR TR RS A R A F

HALERIE
i Qza0e091420 EAR RS
[ ST D) 27
P = R R R ™ a5
| EE 159 a0 210 21
it
B Bk
ol BARNGRE
RHES e AL Bk
RERE Rt
T

E

H L CERAD 71 (18: 72 (187°C)
CERERE gl 547 s41
B (gl 204 o

A gl o 142 51
[ o gL 4 s o1
BP9 (mgL) 157 e 155
A g 0s [ 04 |
it il 03mid
# 42 BOKRMERE
REEW 20240915 EIECH BEKHRE
R R R, A R
P BRIE | pon P PE
Dl CERAD 72 (186°C) 72 (1850 73 (1s50) |
AT (mgL) sS4 e 2|
TR (mgL) m 194 207
| M meL 134 T 149 147
BE (mgl) 302 29.6 284
BiFH (mgL) 163 160 16 |





image15.png
AR FEFR R RS A PR A A

RWGERH
WG QZ2024091420 LRSS N
18 (mglL) 0s 05 04
it icf: 03md
E, RERR:
51 RERMERE
L e 3 ol HWER (Leq, dB(A))
M| M8 WE R [ 28R
wie | wi | RRE s s
oo1s | mE | e | s M s
ik MR 2w, MR 93508 (A) . WHEH: 93848 (A) -
R B 2 6rs: AR 93808 (A) . BUEHME: 9384B (A) .

CLE AR E A 2, RHITORIET, R 25 3.





image16.png
R WL
BRI EIES

R, 2131208500,

il A A A

s |V R AT LXTHL TS 4 [ 0%
LT SRR B |5 R 5 261000

e, RERLARE FEARE RN H R
B i AR b5
FRE I R

WA
P pdevniiogt
TENE: y0r08:09 1070

e nn

O AREARARS T

23152058001
FIELC £ AR e

w3

o




image17.png
Ry 8 7
I AR U AR A 51
2. FHIHRET CMA %, BRRIEHE. WEETH K5
A BHA BRAEFER.
3. MRS RIOE R W TRENRE 2 BRI H RaAATR
e
4, AR E RN BMEEY, KEEATMBREES (£XE
HIERSE) 35, RGAAARERGR T &, HLRAREMAT.
S AR KSR U S0 R A T RAEFORY B $0H 3%
60 XATHENER M ST, AR BRI 5 0 HE R

AR EMERR AT, SRR 0 RRIEME G BB R R,

7. RESRHIEI AR, BT SRR BRSO
WATMBE.

8. AR FH L RAARBIAMRAAA

9. AWPRE—XFHH FAARGERELT SR~ .

BT LTSS PR ————

AR WAL RIS AR AR

Mo Bba R YT X B AR AL (K R % 417 SRR
PR | TS 2

B iE: 17852062572 HE 4 261000

H5 #: qinzehuanbao@163.com





image18.jpeg
FEHHhLIREFRAF

72 30 5K AL T E
B THFEREA REER
AR i24 By /RS i &4
%
A%Wmmmrﬁv BEZ B HhIREERAR v 13569427777 \J\.W 1 &
ToWSTHR 4 G il B AL BRER e ITREFRAR BEE 13569427777 nr ,«,N\
Bl U REED AR IR RS PR A & AR 18336096020 mwﬁ_\%
K LY N R EFIREERAR = 18003813995 M X “ﬁ
R
EXK /i TEKRAERNEFIRAT "L 18638272125





image1.png
4
3 A
[ Kot





image2.png
5 Jo 5 goymmp——

BEARARLE, RARAT RS
WY RRSY. B RARA" AAE
AERESEABRIRANE, £RNE
15T, FRARSUAER. EEUDER
ISEURLAR, KE. WAL BT B
BLTEHNSERANEFRE. 2ERE
nunue, +
ARERARL, GERS. KERANE
AL ARLLXRARS





image3.png
HHIR O




